
 
 
 
 
 

Aide au montage/démontage bobine crayon 
DEMONTAGE  

(Exemple sur Clio 1L4) 
 

Les bobines crayon sont facilement et rapidement accessibles. 
Un cache moteur plastique peut éventuellement en empêcher l’accès. 

Vous pouvez le retirer si vous le souhaitez. 

 
 

Les bobines sont accessibles 

 



 
La première étape consiste à libérer la bobine crayon à remplacer 

 
Déconnectez tout d’abord le connecteur de la bobine 

 
 
 

Repérez la vis de maintien de la bobine au bloc moteur 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dévissez 

 
 

2 solutions s’offrent à vous : 
-Laissez la vis dans cette position ; tenter de la retirer avec les doigts est laborieux. 

De plus, vous risquez d’échapper cette dernière…Et il sera d’autant plus difficile de la récupérer. 
 

-Vous disposez d’une pince pour la retirer, sans risque de perte. 

 
 



 
Une fois totalement libérée, vous pouvez retirer la bobine crayon. 

Attention toutefois, même libérée, elle reste solidement “encrée“ dans son emplacement. 

 
 

Une fois démontée et le logement libre, vous pouvez procéder au remplacement de votre bobine défectueuse.  
Procédez inversement au montage bien sur ! 

 

    
 
 


